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Lista kontrolnal/jazda

Lista kontrolna dot. jazdy probnej

Przed jazda prébna
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Dostepna ochrona ubezpieczeniowa

Dostepne dokumenty pojazdu i prawo jazdy

Sprzedawca jest wtascicielem pojazdu lub posiada petnomocnictwo

Okresowy przeglad techniczny/badanie okresowe emisji spalin sg jeszcze wazne
Profile i stan opon sg w porzadku

Oswietlenie w porzadku

Ustali¢ ze sprzedawcg istniejgce zadrapania i wybrzuszenia w pojezdzie

Lampki kontrolne w porzadku, gdy kluczyk zaptonowy w potozeniu ,,on*

Mozna bez trudu uruchomic silnik

Silnik pracuje rowno, a predko$¢ obrotowa na biegu jatowym jest stata i nie wykazuje wahan
Praca sprzegta nie wskazuje na jakiekolwiek defekty (odtgczanie, szarpanie)

Biegi przetgcza sie lekko i sprawnie, bez wystepowania jakichkolwiek odgtosow

Nie stychac¢ nietypowych dzwiekow (przy wytgczonej klimatyzacji i zamknietych oknach)
Temperatura wody chtodzacej utrzymuje sie na statym poziomie po poczatkowym wzroscie

Nie wida¢ ciemnego dymu ani ciemnych spalin (w lusterku wstecznym)

Kierownica nie drzy i podczas jazdy prosto utrzymuje potozenie na wprost

Pojazd utrzymuje kierunek i rowny $Slad podczas jazdy prosto i podczas hamowania

Nie stycha¢ zadnych nietypowych dzwiekéw, wydawanych przez tozyska kot podczas jazdy z lekkim
nagtym skretem (Uwaga! Brak przeszkdd na jezdni)

Dodawanie gazu na kazdym biegu takze podczas jazdy pod goére odbywa sie bez problemu
Hamulec reczny zaskakuje podczas lekkiego toczenia sie pojazdu (w dot, do gory), maksymalnie

pieciokrotne klikniecie

Po jezdzie prébnej
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Silnik nadal pracuje rowno ze statg predkoscig obrotowg (redukcja biegu)
Nie stycha¢ zadnych odgtoséw ruchu przerywanego

W silniku nie wida¢ oznak wycieku ptynow (olej silnikowy, woda chtodzgca)
Rura wydechowa jest szczelna (podczas pracy silnika zatkac rure np. stopg)
Pradnica w porzadku: wtgczy¢ wszystkie odbiorniki elektryczne, podczas
dodawania gazu, oswietlenie wewnetrzne musi swieci¢ jasniej

Mozna bez trudu ponownie uruchomic silnik

Wskaznik temperatury znajduje sie w normalnym zakresie i lekko

opada wraz z uptywem czasu

Niniejsza lista kontrolna stanowi tylko propozycje elementow, ktére nalezy sprawdzi¢ podczas jazdy prébnej, nie oznacza to jednak, ze jest kompletna.
Oczywiscie w kazdym oddzielnym przypadku zaleca sie kontrole pozostatych elementéw pojazdu - © 2009 AutoScout24 GmbH



